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NOS 
PRODUITS
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PORTES DE
GARAGE
MANUELLES

5

Nos portes de garage manuelles allient sécurité, qualité et esthétisme.

Nous offrons un large choix de finitions, lames verticales ou horizontales, cassettes, panneaux jointés et 
bois, permettant à chaque architecte de choisir l’aspect voulu.

Parce que la longévité produit nous est importante, nous utilisons des matériaux de qualité pour fabriquer 
nos portes de garage manuelles.
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PORTE P50W

La P50 est une porte basculante manuelle dédiée au collectif d’habitation et à l’habitat individuel. Elle 
s’adapte aux ouvertures inférieures à 3,50 m de largeur.

Son fonctionnement en mode débordant, avec rails au plafond, offre un faible encombrement qui 
s’adapte particulièrement bien aux garages à faible volume. 

Notre porte P50W est certifiée conforme à la norme européenne EN 13241-1 et bénéficie du marquage CE.

Pour les faibles largeurs de baie la P50W existe en version P50GP (grand passage).
Pour vos garages accès handicapé, cette porte est disponible en version PMR. 

DESIGN

- lames verticales
- lames horizontales
- bois
- panneaux jointés
- cassettes 

OPTIONS

- accès personne à 
mobilité réduite (PMR)
- grand passage (GP)
- non débordante (PND)
- motorisable

FINITION

- peinture thermolaquée 
gamme RAL coloris au 
choix

Portes P50W remplissage lames verticales et finition peinture thermolaquée 
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Portes P50W remplissage lames horizontales et finition peinture thermolaquée 

Portes P50W remplissage panneaux jointés et finition peinture thermolaquée 
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Portes P50W remplissage lames horizontales option personne à mobilité réduite, finition peinture thermolaquée

Portes P50W remplissage bois
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Portes P50W remplissage à cassettes, finition peinture thermolaquée

Portes P50 remplissage lames verticales et finition peinture thermolaquée 
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PORTE P70W

FINITION

- peinture thermolaquée 
gamme RAL coloris au 
choix

OPTION

- motorisable

DESIGN

- lames verticales
- lames horizontales
- bois
- panneaux jointés
- cassettes 

Porte P70W remplissage à cassettes, finition peinture thermolaquée blanche

La P70W est une porte basculante manuelle dédiée au collectif d’habitation et à l’habitat individuel. Elle 
s’adapte aux ouvertures égales ou supérieures à 3 500 mm de largeur.

Son fonctionnement en mode débordant, avec rails au plafond, offre un faible encombrement qui 
s’adapte particulièrement bien aux garages ayant des contraintes d’ouvertures.  

La porte P70W est composée d’un tablier en tôle galvanisée monté sur un cadre renforcé, d’une 
épaisseur de 70 mm. Notre porte P70W est certifiée conforme à la norme européenne EN 13241-1 et 
bénéficie du marquage CE. 
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Porte P70W remplissage lames verticales, finition peinture thermolaquée noire

Porte P70W remplissage lames verticales, finition peinture thermolaquée blanche
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PORTES
BASCULANTES
AUTOMATIQUES
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Idéales pour sécuriser l’accès à une résidence ou à un sous-sol, nos portes basculantes automatiques sont 
le fruit d’un savoir-faire de plus de 40 ans dans l’automatisme. 

Parce que chaque projet est unique, nous fabriquons nos portes basculantes automatiques uniquement 
sur-mesure et avec un choix quasi illimité en terme de design et de finitions. 



14

DBM05

FINITION

- peinture thermolaquée 
gamme RAL coloris au 
choix

OPTIONS

- télécommande radio, 
cartes magnétiques, 
clés, digicode, barrage 
cellule, palpeur, feux de 
signalisation…

DESIGN

- panneaux verticaux
- panneaux horizontaux
- découpe laser
- poinçonnage
- barreaudage etc. 

La DBM05 est une porte automatique basculante à usage collectif d’habitation. Elle est certifiée 
conforme à la norme européenne EN 13241-1 et bénéficie du marquage CE. 

Conçue pour limiter le temps de pose, le bâti forme un pré-cadre d’une grande rigidité. De plus, le 
moteur, l’armoire de commande et les sécurités sont positionnés dans un seul et même dormant.

Le groupe moto-réducteur basse puissance offre un maximum de sécurité, et est en conformités avec 
les exigences de sécurité des personnes et des véhicules de la norme européenne EN 13241-1.

La DBM05 est conçue pour un usage intensif jusqu’à 1200 cycles par jour. Elle est utilisée pour fermer 
des baies de très grandes dimensions.

Porte DBM05 avec découpe laser, finition peinture thermolaquée blanche

Dimensions sur-mesure

Porte DBM05 avec découpe laser, finition peinture thermolaquée blanche

Porte DBM05 avec découpe laser, finition peinture thermolaquée rouille

Porte DBM05 cadre acier, finition bois
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DBM08

FINITION

- peinture thermolaquée 
gamme RAL coloris au 
choix

OPTIONS

- télécommande radio, 
cartes magnétiques, 
clés, digicode, barrage 
cellule, palpeur …
- grand passage (GP)

DESIGN

- panneaux verticaux
- panneaux horizontaux
- découpe laser
- poinçonnage
- barreaudage etc. 

La DBM08 est une porte automatique basculante à usage collectif d’habitation. Elle est conçue pour un 
usage intensif jusqu’à 1200 cycles par jour. La DBM08 est certifiée conforme à la norme européenne EN 
13241-1 et bénéficie du marquage CE.

Conçue selon les principes de conception des portes automatiques DBM, la porte DBM08 :
- a un bâti qui forme un pré-cadre d’une grande rigidité pour limiter le temps de pose
- est entrainée simultanément des deux côtés
- est équilibrée par contrepoids
- intègre la motorisation, l’armoire de commande et les sécurités dans un seul dormant
- est entièrement pré câblée 

La DBM08 peut être spécialement adaptée pour les zones étroites, avec des dormants de faible 
encombrement afin de faliciter le passage des véhicules, il s’agit du modèle DBM08GP.

Porte DBM08 en barreaudage incliné, finition peinture thermolaquée grise claire

Dimensions sur-mesure
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Porte DBM08 remplissage lames horizontales, finition peinture thermolaquée grise

Porte DBM08 remplissage 
lames horizontales + lames horizontales poinçonnées, finition peinture thermolaquée grise

Porte DBM08 en panneaux horizontaux et barreaudage, finition peinture thermolaquée grise

17



PORTES D’EXCEPTION

Porte DBM05 stylisée dans une résidence collective possédant une céramique classée (Arcachon - Gironde)

Vous devez fermer une baie d’une tail le exceptionnel le ?
Des exigences architecturales sont obligatoires ?

Nous avons toujours une solution

18

Porte DBM05 d’un centre de tri

Porte DBM05 du commissariat de police de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
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PORTES 
DE SERVICE
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Que ce soit pour accéder à un sous-sol, des caves ou bien une salle ordinaire, nous proposons une gamme 
complète de portes de service avec un large choix de finitions et d’options de verrouillage.

Grâce à notre savoir-faire de plus de 80 ans dans la serrurerie, nous attachons beaucoup d’importance à 
proposer des portes de service de qualité.



FINITION

- peinture thermolaquée 
gamme RAL coloris au 
choix

OPTIONS 
VERROUILLAGE

- standard ou 3 points
- anti-panique
- à ventouses
- à fouillot

DESIGN

- lames verticales
- panneaux horizontaux
- découpe laser
- poinçonnage
- barreaudage etc. 

Nos différentes portes de service sont idéales pour les caves, les garages ou bien pour servir de portillon 
d’entrée de sous sol adjacent à la porte basculante automatique ou indépendant. 

Nos portes de service sont fabriquées sur mesure avec une huisserie en Z. Leur conception permet une 
grande facilité de pose. 

Dimensions sur-mesure
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PORTAILS
COULISSANTS
AUTOMATIQUES
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Le portail automatique coulissant est la touche finale d’une résidence. Nous proposons un large choix de 
portails automatiques coulissants entièrement faits sur-mesure tout en gardant l’harmonie et le respect 
de la façade.

Issus de notre expérience en automatisme, nos portails allient fiabilité et robustesse. Nous mettons un 
point d’honneur à vous proposer des portails automatiques de qualité, qui sont fait pour durer.



CT05

FINITION

- peinture thermolaquée 
gamme RAL coloris au 
choix

OPTIONS

- télécommande radio, 
cartes magnétiques, 
clés, digicode, barrage 
cellule, palpeur...
- contact pompier ou PTT

DESIGN

- panneaux verticaux
- panneaux horizontaux
- découpe laser
- poinçonnage
- barreaudage etc. 

Le portail coulissant automatique CT05 peut s’intégrer à tous les styles d’architecture, grâce à une 
gamme complète de matériaux.

Grâce à son conception optimisée (moteur, armoire de commande et sécurités dans le pilier), le CT05 
s’avère très facile à installer. Le pré-câblage est réalisé en usine et est testé avant la livraison. 

Le portail CT05 possède un rail de guidage et peut être utilisé pour un usage intensif.  Le motoréducteur 
et le guidage haut sont montés flottants sur le pilier afin d’absorber les petites dénivellations du socle 
béton sans induire de blocage mécanique.

Ce portail répond aux exigences de sécurité des personnes et des véhicules imposés par la 
réglementation européenne. Il est conforme à la norme EN 13241-1 (attestation CETIM P05 025).

Portail CT05 en barreaudage incliné, finition peinture thermolaquée grise

Dimensions sur-mesure
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Portail CT05 en barreaudage et décoration, finition peinture thermolaquée verte

Portail CT05 avec poutre et barreaudage, finition peinture thermolaquée grise

Portail CT05 en barreaudage et décoration, finition peinture thermolaquée grise claire
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CT07

FINITION

- peinture thermolaquée 
gamme RAL coloris au 
choix

OPTIONS

- télécommande radio, 
cartes magnétiques, 
clés, digicode, barrage 
cellule, palpeur...
- contact pompier ou PTT

DESIGN

- panneaux verticaux
- panneaux horizontaux
- découpe laser
- poinçonnage
- barreaudage etc. 

Le portail CT07  est un portail automatique coulissant autoportant. Il peut être utilisé pour un usage 
intensif.  Sa conception autoportée ne nécessite pas de rail au sol. Cette technologie de guidage permet 
une implantation pour des entrées en pente.

Le portail coulissant automatique CT07 peut s’intégrer à tous les styles d’architecture, grâce à une 
gamme complète de matériaux.

Grâce à son conception optimisée (moteur, armoire de commande et sécurités dans le pilier), le CT07 
s’avère très facile à installer. Le pré-câblage est réalisé en usine et est testé avant la livraison. 

Ce portail répond aux exigences de sécurité des personnes et des véhicules imposés par la 
réglementation européenne. Il est conforme à la norme EN 13241-1.

Portail CT07  en grillage, finition peinture thermolaquée noire

Dimensions sur-mesure
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Portail CT07 en tôle pleine, finition peinture thermolaquée rouge

Portail CT07 avec poutre et bois, finition peinture thermolaquée blanche

Portail CT05 avec poutre et barreaudage, finition peinture thermolaquée grise
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CT16

FINITION

- peinture thermolaquée 
gamme RAL coloris au 
choix

OPTIONS

- télécommande radio, 
cartes magnétiques, 
clés, digicode, barrage 
cellule, palpeur...
- contact pompier ou PTT

DESIGN

- panneaux verticaux
- panneaux horizontaux
- découpe laser
- poinçonnage
- barreaudage etc. 

Portail CT16 en barreaudage, finition peinture thermolaquée grise claire

Dimensions sur-mesure
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Le CT16 reprend toute les qualités de notre portail CT05 dans un 
volume de colonne plus faible.
La motorisation du CT16 est placée en haut de pilier. 

Le portail CT16 possède un rail de guidage et peut être utilisé pour un 
usage intensif.

Cette conception lui permet d’être parfaitement adapté aux 
installations en zone inondable.

Ce portail répond aux exigences de sécurité des personnes et des 
véhicules imposés par la réglementation européenne. 

Il est conforme à la norme EN 13241-1.

Portail CT16 en barreaudage, finition peinture thermolaquée grise claire
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PORTAILS
BATTANTS
AUTOMATIQUES
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Sécurite, fiabilité et esthétisme sont les maîtres mots pour décrire nos portails battants automatiques. 

Notre gamme de portails battants automatiques s’intègre à tous les styles d’architecture, grâce à une 
gamme complète de matériaux et de finitions. 

Chaque résidence est unique, c’est pourquoi nous  travaillons entièrement sur-mesure . Nous vous 
soumettons des plans pour vous apporter une solution unique et vous proposer un portail entièrement 
personnalisé.



BT05

FINITION

- peinture thermolaquée 
gamme RAL coloris au 
choix

OPTIONS

- télécommande radio, 
cartes magnétiques, 
clés, digicode, barrage 
cellule, palpeur...
- contact pompier ou PTT

DESIGN

- panneaux verticaux
- panneaux horizontaux
- découpe laser
- poinçonnage
- barreaudage etc. 

Le portail BT05  est un portail automatique battant qui intègre dans un seul et même pilier, le moteur, 
l’armoire de commande et les sécurités.

Grâce à son conception optimisée,  le BT05 est alors très simple à mettre en oeuvre. Le pré-câblage est 
réalisé en usine et est testé avant la livraison.  

Ce portail répond aux exigences de sécurité des personnes et des véhicules imposés par la 
réglementation européenne. Il est conforme à la norme EN 13241-1.

Caractéristiques pilliers :
- largeur 280 mm / profondeur 260 mm
- hauteur vantail 3000 mm maximum
- largeur vantail 3000 mm maximum
- ouverture 100° maximum

Portail BT05 stylisé, finition peinture thermolaquée grise claire

Dimensions sur-mesure
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Portail BT05 avec des lames verticales, finition peinture thermolaquée blanche

Portail BT05 avec barreaudage incliné, finition peinture thermolaquée noire

Portail BT05 stylisé, finition peinture thermolaquée grise
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BT14

FINITION

- peinture thermolaquée 
gamme RAL coloris au 
choix

OPTIONS

- télécommande radio, 
cartes magnétiques, 
clés, digicode, barrage 
cellule, palpeur...
- contact pompier ou PTT

DESIGN

- panneaux verticaux
- panneaux horizontaux
- découpe laser
- poinçonnage
- barreaudage etc. 

Basé sur notre conception de pilier intelligent,  le BT014 intègre dans un seul et même pilier, le moteur, 
l’armoire de commande et les sécurités. Comme pour tous nos portails, le pré-câblage est réalisé en 
usine et est testé avant la livraison sur chantier. Il est alors très facile à installer. 

Ce portail répond aux exigences de sécurité des personnes et des véhicules imposés par la 
réglementation européenne. Il est conforme à la norme EN 13241-1.

Portail BT14 avec barreaudage incliné, finition peinture thermolaquée grise

Dimensions sur-mesure
Configuration standard 
- largeur 220 mm / profondeur 140 mm
- hauteur vantail 2500 mm maximum
- largeur vantail 2500 mm maximum
- ouverture 110° maximum

Configuration étroite 90°
- largeur 140 mm / profondeur 220 mm
- hauteur vantail 2500 mm maximum
- largeur vantail 2500 mm maximum
- ouverture 180° maximum

Caractéristiques pilliers :
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Portail BT14 avec panneaux horizontaux, finition peinture thermolaquée blanche

Portail BT14 avec barreaudage, finition peinture thermolaquée grise

Portail BT14 avec barreaudage, finition peinture thermolaquée grise claire
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PORTILLONS
EXTÉRIEURS
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Grâce à notre savoir-faire de plus de 80 ans dans le domaine de la fermeture, nous proposons également 
de portillons extérieurs manuels ou automatiques, en harmonie avec l’architecture et les élements choisis.

Panneaux de métal, barreaudage, lames de bois etc. le choix est large et les finitions nombreuses.



PORTILLON PBTME

FINITION

- peinture thermolaquée 
gamme RAL coloris au 
choix

OPTIONS

- digicode
- contacteur à clés
- ferme porte
- réservation interphone
- autre (sur demande)

DESIGN

- panneaux verticaux
- panneaux horizontaux
- découpe laser
- poinçonnage
- barreaudage etc. 

Idéal pour les portillons extérieurs de copropriétés adjacent au portail battant ou coulissant automatique 
ou indépendant, notre portillon PBTME est à la fois robuste et esthétique. 

Il est disponible dans un très grand nombre de finitions et peut être identique à une clôture ou un 
portail extérieur. Sa conception optimisée permet une grande facilité de pose.

Portillon barreaudé, finition peinture thermolaquée grise

Dimensions sur-mesure
- serrure à fouillot avec cylindre européen
- ventouse
- spécifique (nous consulter)

Verrouillage :
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Portillon en tôle ajourée, finition peinture thermolaquée grise claire

Portillon tôle et grillage, finition peinture thermolaquée grise

Portillon barreaudé, finition peinture thermolaquée grise
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CLÔTURES
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Doitrand c’est aussi un grand choix de clôtures pour sécuriser un endroit de manière esthétique et 
robuste. 

Entièrement fabriquées sur-mesure, nos clotûres sont très faciles à installer et apportent une belle finition 
à l’ensemble. 



CLÔTURE

FINITION

- peinture thermolaquée 
gamme RAL coloris au 
choix

OPTIONS

- digicode
- contacteur à clés
- ferme porte
- réservation interphone
- autre (sur demande)

DESIGN

- panneaux verticaux
- panneaux horizontaux
- découpe laser
- poinçonnage
- barreaudage etc. 

Idéal pour clôturer un site une copropriété, un site industriel, un site administratif, un parc public ou 
privé. 
Les modèles de clôtures répondent à une demande croissante d’esthétisme, de robustesse et de coût.

Les modules sont composés de deux lisses horizontales et d’un barreaudage traversant ou en applique 
selon le modèle.

Clôture avec barreaudage, finition peinture thermolaquée grise claire

Largeurs et hauteurs standards 
de 500 à 2000 mm

Caractéristiques modules :
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Autres dimensions 

sur demande

Clôture avec barreaudage incliné, finition peinture thermolaquée marron

Portillon tôle et grillage, finition peinture thermolaquée grise

Clôture avec tôle ajourée, finition peinture thermolaquée grise
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CLAUSTRAS

47

Idéales pour séparer et occulter des terrasses, des cours ou jardins privatifs, nos claustras sont fabriquées 
avec des matériaux de qualité. 

Dans la même lignée que tous nos produits, nos claustras sont entièrement fabriquées sur mesure avec 
une multitude de choix de finitions et de matériaux.



CLAUSTRA

FINITION

- peinture thermolaquée 
gamme RAL coloris au 
choix
- profil de calfeutrement
- chapeau de finition

FIXATION

- equerre de fixation
- pied de fixation

DESIGN

- lames horizontales
- découpe laser
- poinçonnage
- bois
- grille etc. 

Destinée à délimiter ou à cloisonner un espace, la claustra est constituée d’une série de parois pleines ou 
ajourées. Ces parois sont liées entre elles par des poteaux. 

Ces poteaux multi-ancrages ont la particularité de permettre différentes possibilités de liaison entre les 
éléments. Les liaisons peuvent être droites, perpendiculaires, orientées ou combinées.

Son utilisation peut être intérieure ou extérieure.

Claustra en tôle et bois, finition peinture thermolaquée marron

Autres dimensions 

sur demande
Largeurs et hauteurs standards (en mm) 
200, 300, 500, 800, 1000, 1300 et 1500

Caractéristiques parois :
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Claustra en tôle et découpe laser, finition peinture thermolaquée grise

Claustra en tôle et bois sur muret béton, finition peinture thermolaquée marron

Claustra en tôle et bois, finition peinture thermolaquée grise
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ÉQUIPEMENTS
EXTÉRIEURS

51

Pour la création de vos programmes immobiliers de quartiers à l’heure du développement durable,
un nouveau mode de vie prend forme, dans lequel l’homme et la nature trouvent un nouvel équilibre. 

Nous vous proposons toute une gamme d’équipements extérieurs (cabanes, pergolas, carports etc.)  pour 
le collectif d’habitation. 

Ajoutez une touche finale à chaque résidence.



PERGOLA

52

FINITION

- peinture thermolaquée 
gamme RAL coloris au 
choix

OPTIONS

- sur demande

DESIGN

- panneau de tôle
- découpe laser
- poinçonnage
- bois
- grille etc. 
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ABRI DE JARDIN

CARPORT

C ontactez-nous pour plus d’informations



DOITRAND SAS / / GRÉZOLLES

Tél. 04 77 66 41 20 / / Fax. 04 77 66 41 21
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